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Kit de Actualización FB2550 a FB2558 

Revisión 1.0 
08/18 

 

Instrucciones para instrumentos de montaje en Escritorio, Rack y Panel (Kit 
34214) 

 
1. Apague el FB2550 usando la tecla F5. 
2. Una vez apagado correctamente, desconecte el cable de alimentación de la 
 toma de CA de la pared. 
3. Abra el instrumento FB2550. 
4. Retire los dos (2) tornillos Phillips de la parte frontal de la placa del disipador 
 de calor y los cuatro (4) tornillos Phillips del panel trasero que sostienen la 
 placa del disipador de calor en su lugar.  
5. Levante suavemente la placa del 
disipador de calor del SBC. 
 
 
 
 
 
 
6. Retire todos los cables conectados al SBC. 
7. Retire los dos (2) tornillos Phillips y los dos (2) separadores hexagonales"¼" 
que mantienen el CEB en su lugar. 
8. Retire el SBC del instrumento FB2550.  
 
 
 
 
 
9. Retire el enchufe negro grande de la 
parte inferior del COM 2 en el panel trasero. 
10. Retire la calcomanía vieja del panel 
trasero. 
11. Coloque la nueva calcomanía del panel trasero en su lugar en el panel 
trasero.  
 
 
 
  
12. Instale el nuevo FB2558 SBC en el 
instrumento.    
 

Boletin 51438 
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13. Conecte los cables: 
 a. Conecte el cable SMS blanco/gris a los pines JW-FP 6 y 7 (par verde). 
 b. Conecte el cable COM 2 al conector COM 2 del SBC. 
  i. Tome nota de la orientación del 
   cable rojo en el cable plano. 
c. Conecte el cable COM 3 al conector COM 3 
 del SBC. 
  i. Tome nota de la orientación del 
   cable rojo en el cable plano. 
 
 
 
 
 
 
 d. Conecte el cable de la pantalla al 
  conector LDVS 2 del SBC. 
  i. Tome nota de los Jumpers en JP3 y JP12.  
  ii. AMBOS deben estar en los pines 2 y 3 para aplicaciones que no 
   sean DAT. 
  iii. AMBOS deben estar en los pines 1 y 2 para aplicaciones DAT. 
 e. Conecte el cable del inversor al conector INVERTER 2 del SBC. 
 f. Conecte el cable de restablecimiento de alimentación a las clavijas JW-
  FP 8 y 9 (alimentación roja).  
 g. Conecte el arnés de alimentación de 12 voltios y 4 clavijas al J2. 
 h. Conecte el cable USB de 10 clavijas de USB 3 en el SBC a J2/J11 en 
  la tarjeta de expansión. 
  i. NOTA: el extremo del cable marcado CPU es el extremo  
   SBC del cable. 
 i. Conecte el cable USB de 4 hilos de USB 4 en el SBC a J10 en el MFB. 
 j. Conecte la dureza de potencia corta al cable de dureza de potencia P4 
  y conéctelo a J4 en el MFB. 
 k. Conecte el cable de alimentación SATA rojo/trasero a la unidad SATA. 
  i. NOTA: el cable rojo va a la parte superior de la unidad. 
 l. Enchufe la unidad SATA en el SBC en el conector SATA4. 
 
14. Retire el tornillo Phillips de la conexión 
mini-PCIe e instale el dispositivo de 
memoria mini-PCIe en la ubicación MINIPE. 
15. Retire la película del bloque del 
disipador de calor en el nuevo SBC. 
a. ¡Esto es muy importante, no lo 
olvides! 
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16. Instale la nueva placa del disipador de calor usando los 6 tornillos de la placa 
original del disipador de calor. 
17. Instale las calcomanías en la nueva placa del disipador de calor.    
18. Retire la tarjeta SD del MFB. (El dispositivo de memoria mini-PCIe reemplaza 
la tarjeta SD de la FB2558). 
19. 1. Encienda el instrumento. 
20. Configurar y calibrar. 
 

34214 LISTA DE PARTES 
PARTE  NO.   QTY DESCRIPCION
34213 1 

ENSAMBLE SBC, ACTUALIZACIÓN A FB2550, CON DISIPADOR TÉRMICO Y 
PISTÓN 

34212 1 
CONJUNTO DE PLACA, DISIPADOR TÉRMICO, FB2558 

34210 1 
ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DE DISCO FLASH (UTILIZADO CON EL 
ENSAMBLAJE SBC 34213) 

Included with 
34210 

1 
CABLE, ALIMENTACIÓN, PARA UNIDAD FLASH SATA 

34222 1 
ETIQUETA, ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTO FB2550, PANEL POSTERIOR 

35136 1 
MÓDULO DE DISCO MINI PCIE, 8GB 

30877 1 
CABLE ASSY, USB, 5 PIN TO 5 PIN 

34823 1 
CABLE, 10 PIN A 10 PIN HEMBRA USB, INTERNO 

30953 1 
ETIQUETA, PRECAUCIÓN 

34399 1 
LICENCIA DE SOFTWARE PARA WINDOWS 8.1 EMBEDDED 

35362 1 
ENSAMBLE DEL BOTÓN DE ENCENDIDO 

 
Foto de 34214 Partes 
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Instrucciones para instrumento con caja NEMA 4X (kit 36684). 
 
1. Apague el FB2550 usando la tecla F5. 
2. Una vez apagado correctamente, desconecte el cable de alimentación de la 
 toma de CA de la pared. 
3. Abra el instrumento FB2550. 
4. Retire los dos (2) tornillos Phillips del lado izquierdo de la placa del disipador 
 de calor y los cuatro (4) tornillos hexagonales de 5/16" del panel del lado 
 derecho que sostienen la placa del disipador de calor en su lugar. 
5. Levante suavemente la placa del 
 disipador de calor del SBC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Retire los cuatro (4) tornillos hexagonales de 3/16" que sujetan los cables del 
 puerto COM a la placa del disipador de calor viejo. 
7. Retire todos los cables conectados al SBC. 
8. Retire los dos (2) tornillos Phillips y los dos (2) separadores hexagonales"¼" 
 que mantienen el CEB en su lugar. 
9. Retire el SBC del instrumento FB2550. 
10. Conecte los cables: 
 a. Conecte el cable SMS blanco/gris a los pines JW-FP 6 y 7 (par verde). 
 b. Conecte el cable COM 2 al conector COM 2 del SBC. 
  i. Tome nota de la orientación del cable rojo en el cable plano. 
 c. Conecte el cable COM 3 al conector COM 3 del SBC. 
  i. Tome nota de la orientación del cable rojo en el cable plano. 
 
 
 
 d. Conecte el cable de la pantalla al 
  conector LDVS 2 del SBC. 
  i. Tome nota de los Jumpers 
   en JP3 y JP12.  
  ii. AMBOS deben estar en los 
   pines 2 y 3 para   
   aplicaciones que no sean 
    DAT. 
  iii. AMBOS deben estar en los pines 1 y 2 para aplicaciones 
   DAT. 
 e. Conecte el cable del inversor al conector INVERTER 2 del SBC. 
 f. Conecte el arnés de alimentación de 12 voltios y 4 clavijas al J2. 
 g. Conecte el cable USB de 10 clavijas de USB 3 en el SBC a J2/J11 en 
  la tarjeta de expansión. 
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  i. NOTA: el extremo del cable marcado CPU es el extremo SBC 
  del cable. 
 h. Conecte el cable USB de 4 hilos de USB 4 en el SBC a J10 en el MFB. 
  i. Conecte el arnés de alimentación corto al cable del arnés de 
  alimentación P4 y conéctelo al J4 del MFB. 
 j. Reemplace el cable USB que estaba enganchado al SBC antiguo por 
  uno nuevo suministrado, conéctelo al puerto USB vertical en el SBC 
  nuevo. 
 k. Conecte el cable de alimentación SATA  rojo/trasero  

     l. Enchufe la unidad SATA en el SBC en el conector SATA4. 

   11. Retire el tornillo Phillips de la conexión mini-PCIe e instale el dispositivo de 
 memoria mini-PCIe en la ubicación MINIPE. 
   12. Retire la película del bloque del disipador de calor en el nuevo SBC.  
 a. ¡Esto es muy importante, no lo  
  olvides! 

 

 

 

 

 

   13. Instale la nueva placa del disipador de  calor usando el hardware de la placa 
 original del disipador de calor. 
   14. Conecte los cables del puerto COM a la nueva placa del disipador de calor. 
   15. Instale las calcomanías en la nueva placa del disipador de calor.    
   16. Retire la tarjeta SD del MFB. (El dispositivo de memoria mini-PCIe reemplaza 
 la tarjeta SD de la FB2558). 
   17. Encienda el instrumento. 
   18. Configurar y calibrar. 
 
 
36684 LISTA DE PARTES 
PARTE NO.   QTY DESCRIPCION
34213 1 SBC ASSY, FB2550 TO FB2558 UPGRADE, WITH HEATSINK AND RAM
35242 1 PLATE ASSY, HEATSINK, NEMA 4X FB2558
34210 1 FLASH DISK MODULE ASSY (USED WITH 34213 SBC ASSY 
Included with 
34210 

1 CABLE, POWER, FOR SATA FLASH DRIVE 

35136 1 MINI PCIE DISK MODULE, 8GB
34823 1 CABLE, 10 PIN TO 10 PIN FEMALE USB, INTERNAL
34332 1 CABLE, USB PANEL MNT
30953 1 LABEL, CAUTION
34399 1 SOFTWARE LICENSE FOR WINDOWS 8.1 EMBEDDED 
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Foto de Parte 36684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renuncia 
Se ha hecho todo lo posible para proporcionar información completa y precisa en este manual.  Fairbanks Scales no hace ninguna 
representación o garantía con respecto al contenido de este manual, y se reserva el derecho de hacer cambios a este manual sin previo aviso 
cuando y como se realicen mejoras.   
 
Fairbanks Scales no será responsable de ninguna pérdida, daño, coste de reparación, daños incidentales o consecuentes de ningún tipo, ya 
sea que se basen o no en garantía expresa o implícita, contrato, negligencia o responsabilidad estricta que surja en relación con el diseño, 
desarrollo, instalación o uso de la balanza. 
 
 

© Derechos Reservados (Copyright) 2018 
Este documento contiene información de propiedad protegida por derechos de autor.  Todos los derechos están reservados; ninguna 
parte de este manual puede ser reproducida, copiada, traducida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio sin el permiso previo 
por escrito del fabricante. 


